
產品操作及使用說明
 SY-212/D(可搭配玄關子機) 數位對講室內機
[image: image1.emf]
    
☆☆☆操作方式☆☆☆
１、當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出音樂聲；住戶拿起話筒即可通話，通話時間２分鐘。
２、當門口機呼叫時，按下“[image: image5.emf]DISANS

”鍵方可開啟大門；開門指示燈亮表示門已打開，門已關妥時指示燈即熄滅。
３、留言指示燈亮時，表示管理中心有事相告或有信件、包裹，欲取消留言指示燈，室內機拿起話筒即可。
４、當住戶呼叫管理中心時，拿起話筒，按“[image: image2.emf]”鍵，管理員將話筒拿起即可通話；若總機忙線中，會有提示音告知，請稍後再呼叫。
５、當佔線指示燈亮起時，表示系統忙線中。
６、室內機話筒未掛好，會有警示音(持續30秒)，提醒用戶將話筒掛好。
７、當住戶拿起話筒，同時按住“[image: image3.emf]”及“[image: image4.emf]”兩鍵後；佔線指示燈閃爍，表示勿干擾功能啟動，欲解除勿干擾功能，請重複此步驟即可。

8、SY-212D可外接玄關子機，SY-212則無。
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